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第一节 概述 

TM系列是天津市丽景微电子设备有限公司开发研制的模拟信号处理的称重变送

器，实现将称重传感器的模拟信号放大，可以方便地与PLC等工控设备连接配套。 

第二节 主要特征 

 模拟输出类型：0～5V,4～20mA

 4或6线连接方式

 可连接1-4个350Ω传感器

 通过DIP开关进行参数设置

 塑料外壳可安装在DIN导轨上

第三节 外壳尺寸 

上：113.4mm×99.9mm   下：22.5mm×99.9mm



  

0.1

 

围



  

0.1

 

围

第五节  功能方框图 



第六节  接线方式 
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节     

出产时变送器的增益都针对2mV/V的灵敏度进行调整

1.零点调整

首先使系统处于空载状态中，调节标记为“ZERO”的电位器螺杆，位置如图所示，

调整零点的偏移，顺时针旋转，零点升高，逆时针旋转，零点降低，用万用表测量输出

端，让示值尽量靠近“0”，否则改变放大倍数时零点变化会很大。

2.增益调整

将系统加载一定重量值的砝码，根据所加载重量与最大称量值的关系计算输出电压

值，用数字万用表检测输出，旋转标记“GAIN”的电位器调整放大器增益，顺时针旋转

增益变大，逆时针旋转增益变小。

3.复检

使系统处于空载状态，测量量零点输出，加载一定重量值，测量输出电压是否符合

预期的放大倍数。如果不符，重复步骤1、2再次调整。

注意：调整结束后将电位器的调整端用胶固定，防止震动等因素改变电位器的电阻值。
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